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AG109-0021 AG109-0022 AG109-0023 AG109-0024
250 Kg 250 Kg 250 Kg 250 Kg

Charge

Diam
roulettes

Dimensions
utiles
Lx|mm

Dimensions
extérieures

LxIxhmm

Nombre de
plateaux

Hauteur
escabeau

MANUTENTION & STOCKAGE

125 mm

1000x600 mm

1322x611x1155

504 mm

125 mm

1000x600 mm

1322%x611x1155

504 mm

125 mm

1000x600 mm

1322x611x1880

928 mm

CHARIOT PREPARATEUR DE COMMANDES

FICHE TECHNIQUE

Chariot préparateur de commandes
- Ensemble mécano-soudeé.

- Revétement époxy bleu RAL 5007.

- Charge étagere haute et médiane 80Kg.

Plateaux en mélaminé surface effet hétre
00Ses dans des cornieres de 12 mm de
haut.

2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes a
bandage TPE, moyeu a roulement a billes
central avec freins sur roulettes pivotantes

(conforme a la horme Européennes EN
1757-3)

125 mm
Marche pieds se soulevant quand les
1000x600 mm marches sont libres et s'appuyant sur le
sol par le poids de ['utilisateur.
1322x611x1380 @
4
928 mm



